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CESAB  KATALOG PRODUKTÓW   
Wózki z Przeciwwagą i Wózki Magazynowe

4-kołowy wózek z  przekładnią hydrostatyczną

4-kołowy wózek z przekładnią hydrokinetyczną

WÓZKI Z PRZECIWWAGĄ
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M315 - 318

1.5 t - 1.8 t

6970 mm

DIESEL / LPG

M320 - 325

2.0 t - 2.5 t 

6970 mm

DIESEL / LPG

M330 - 335

3.0 t - 3.5 t

6970 mm

DIESEL / LPG

KG KG KG

Drago 150 - 180 - 200

1.5 t - 1.8 t - 2.0 t

6170 mm

DIESEL / LPG

Drago H 250 - 300 - 350

2.5 t - 3.0 t - 3.5 t

7960 mm

DIESEL / LPG

Drago E 250 - 300- 350

2.5 t - 3.0 t - 3.5 t

7960 mm

DIESEL / LPG

KG KG KG

Drago 400 - 450 - 500

4.0 t - 4.5 t - 5.0 t 

6650 mm

DIESEL

KG

another wayanother way

AUTORYZOWANY DEALER CESAB CMHE 

CESAB Forklifts 
CROVORG Group 
al. Krakowska 108 
05-090 Sękocin Stary 
Polska 
 
Tel.       +48 22 490 23 23 
e-mail. info@cesab-wozki.pl 
www.cesab-wozki.pl 
                                                                            www.crovorg.pl         



WÓZKI MAGAZYNOWE

Wózki elektr. o wysokiej mocy Wózek wysokiego składowania - Reach truckKompaktowy wózek elektyczny

Samobieżny wózek elektryczny4-kołowy wózek elektryczny

Elektryczne wózki z masztem Ręczny wózek paletowy

CE200 - 230 - 300

2.0 t - 2.3 t - 3.0 t

Model 2.3 t dostepny także 
z niskimi widłami, w wersji 
z szybkim podnoszeniem i 
hamulcem ręcznym. Niskie 
widły w standardzie w modelu 
2.0 t. 

CE200ST

2.0 t

Wersja w stali nierdzewnej

CE100HL - 100HLE

1.0 t 

810 mm

Ręczne lub elektryczne podnoszenie 
nożycowe.

R212 - 214 - 216

1.2 t - 1.4 t - 1.6 t

8500 mm

48 V / 620 Ah

Dostępna także wersja chłodnicza, 
również w wersji drive-in ze zwężaną 
kabiną.

R314 - 316 - 318 - 320 - 325

1.4 t - 1.6 t - 1.8 t - 2.0 t - 2.5 t

12500 mm

48 V / 930 Ah

Dostępna także wersja chłodnicza  z lub bez 
ogrzewanej kabiny, a także drive-in ze zwężaną 
kabiną.

KG KG KG

KG KG

i i
i

WÓZKI Z PRZECIWWAGĄ

3-kołowy wózek elektryczny

P113

1.3 t 

24 V / 63 Ah

P214 - 216 - 218 - 220 - 225

1.4 t - 1.6 t - 1.8 t - 2.0 t - 2.5 t 

24 V / 300 Ah

Opcjonalnie dostępna platforma dla 
operatora dla modelu P220  

P320 - 324

2.0 t - 2.4 t

24 V / 620 Ah

Dostępna wersja o zwiększonej 
wydajności (8.5 km/h). W P324 
Dostepna wersja ze elektrycznym 
wspomaganiem sterowania

KG KG KG
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S110 - 110S

1.0 t

2000 mm

24 V / 63 Ah

S110S: Regulowane podpory

S212L -214L

1.2 t - 1.4 t  

4755 mm  

24 V / 300 Ah  

System wstępnego podnoszenia.
Opcjonalnie dostępna platforma 
dla operatora. (Obydwie widoczne 
na zdjęcu.)

S208L

0.8 t

1580 mm

24 V / 230 Ah

Transport poziomy udźwig 2000 kg. 
Opcjonalnie dostępna automatyczna 
regulacja wysokości.

S210 - 212 - 214

1.0 t - 1.2 t - 1.4 t

4755 mm

24 V / 300 Ah

Opcjonalnie dostępna platforma dla 
operatora.

S212S

1.2 t

4755 mm

24 V / 300 Ah

Regulowane podpory. Opcjonalnie 
dostępna platforma dla operatora.

S313L - 316L - 320L

1.25 t - 1.6 t - 2.0 t  

5400 mm  

24 V / 425 Ah  

System wstępnego podnoszenia.
Dostępna wersja piesza. 
(Bez platformy i dłuższym dyszlem.)

KG

KG

KG KG KG
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S220D

1.0 t

2100 mm

24 V / 300 Ah

Podwójna ładowność, ładunek na 
widłach i ramionach podporowych  
800 kg + 1200 kg lub udźwig 2000 kg na 
widłach. Opcjonalnie dostępna platforma 
dla operatora.

KG
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S313 - 316 - 320

1.25 t - 1.6 t - 2.0 t  

5400 mm  

24 V / 425 Ah  

Dostępna wersja piesza. 
(Bez platformy i dłuższym dyszlem.)

KG

i
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S314S

1.35 t 

5400 mm

24 V / 425 Ah

Regulowane podpory.
Dostępna także wersja piesza. 
(Bez platformy i dłuższym dyszlem.)

KG
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B210 - 213 - 215

1.0 t - 1.25 t - 1.5 t 

6470 mm

24 V / 1000 Ah

B315 - 316 - 316L - 318 - 318L - 320

1.5 t - 1.6 t - 1.8 t - 2.0 t

7470 mm

48 V / 750 Ah

BIT 800 - 1000 - 1200

0.8 t - 1.0 t - 1.2 t

5965 mm

24 V / 800 Ah

KG KGKG

Mak 400 - 450 - 500

4.0 t - 4.5 t - 5.0 t

7450 mm

80 V / 775 Ah

B860 - 870 - 885

6.0 t - 7.0 t - 8.5 t

6450 mm

80 V / 1050 Ah

cenTAURO 48 160L - 200L

1.6 t - 2.0 t 

6970 mm

48 V / 840 Ah

cenTAURO 80 250 - 300

2.5 t - 3.0 t

6860 mm

80 V / 735 Ah

B415 - 416 - 416L - 418 - 418L - 420

1.5 t - 1.6 t - 1.8 t - 2.0 t

7470 mm

48 V / 750 Ah

Blitz 250 - 300 - 300L - 350

2.5 t - 3.0 t - 3.5 t 

7160 mm

80 V / 775 Ah

KG

KGKG KG

KG KG

Legenda

Ładowność Dodatkowe informacje

Wysokość podnoszenia Rodzaj paliwa

Pojemność baterii Siła pchania / ciągnięcia

KG i

Ni i
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